#W Etiquetas Adesivas

Identificacdo e Dados Variaveis BOPP

Fabricadas em filme BOPP (biorientado polipropileno) brilhante ou
fosco, acondicionadas em rolos de 1" ou 3" polegadas, as etiquetas
em FILME BOPP* sdo compativeis com a maioria das impressoras de
transferéncias térmica disponiveis no mercado, tais como: Zebra,
Datamax, Argox, Sato, Avery Dennison, entre outras.
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As etiquetas de filme BOPP* fabricadas pela Emplaca podem ser “Fh
produzidas em branco ou com impressdo colorida até 4 cores ou -q e I’E““n’*
escala Pantone, alem de aplica¢gBes hot stamping dourada ou

prateada, permitindo a producdo de produtos mais sofisticados.

Aplicagoes

* |dentificacao de Produtos « IndUstria Alimenticia
* IdentificacGes Tecnicas * IndUstria Farmacéutica
* |dentificacdo de caixas de embarque « IndUstria Automotiva
* Enderecamento Logistico * Industria de Tecnologia

* Industria Téxtil
IndUstria de Embalagens
* Lojas e escritorios

Beneficios

* As etiquetas de filme BOPP oferecem um excelente acabamento e visualizagao ao produto

* As etiquetas de filme BOPP produzidas pela Emplaca identificam e conferem beleza ao produto. Sao fixadas com
adesivos diversos conforme a necessidade de cada aplicacao

* As etiquetas de filme BOPP tem uma otima adesao em superficies lisas e regulares

Vantagens

* As etiquetas de filme BOPP sdo indicadas para identificacGes duraveis
* Tamanho e impressdo personalizada
* As etiquetas de filme BOPP sdo resistentes a exposido e humidade e altas temperaturas*

« Sdo recomendadas para rotulagem manual Consulte*
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Especificacoes

* Filme Bopp

* Cantos arredondados ou retos de acordo com a necessidade
» Com adesivos

* Liner para protecdo do adesivo

* Impressdo personalizada ou branca

* Fixacdo: Adesivo

* Cores de Impressdo: Padrao CMYK ou Escala Pantone

Dimensoes

e Altura minima: 7,00mm - maxima: 310,00mm
* Largura minima: 7,00mm - méaxima: 160,00/250,00mm
* Diametro minimo: 7,00mm - méaxima: 160,00/250,00mm

Observacgao: O material devera ser consultado para ajustes de medidas.
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